
HT系列 双延时时间继电器使用说明书

    感谢您选用本公司的产品，HT系列是本公司研发的智能型多功能时间继电器，它以高性

能的进口芯片为主控处理器，采用多重防干扰电路，操作简单，性价比极高。

★使用按键开关设定仪表参数,可靠耐用,避免了拨盘型仪表拨盘易损坏的缺点；

★具有掉电保持定时值功能、定时精度极高；

★双延时功能，可自由设定延时输出时间；

★ 8种定时范围可供选择，3种输出延时范围可供选择；

★高亮度的 LED 数码管显示；

★仪表可按键复位或外接端子复位；

★抗干扰能力极强；

2 、技术指标

A、MOD：设定键及确认键 ▲：增加键及切换键   ：右移键   RST键：复位键
B、仪表参数设定流程：

▲

按▲键选择定时范围，参考右下表格范围说明。

按MOD键

MOD=0：CP1高电平（或与+12V端短接）暂停计

时；CP1低电平计时MOD=1：上电不计时，CP1上

升沿（或与+12V端短接）触发计时；按MOD键

测量状态

按MOD键5秒↓
按MOD键

按▲键及   键修改键锁定数值LOCK=0055时才

可以进入修改参数LOCK=其它数值不能进入修改参

数

▲ Hi定时预置值，按▲键及   键修改

 
▲

按▲键选择F、N、R、C输出模式，模式具体参考

输出方式逻辑图

按MOD键

按   键1秒

▲
4 、操作说明

1 、面板说明

⑦: 设定键及确认键

③: S V 设定值或参数显示单元（绿）

②: PV测量值显示单元（红）

⑤: 增加键

⑥: 右移键

①: Hi:Hi高报警指示灯（红）
L O : L O 报警指示灯（红）

④: 复位键
SMH

RSTMOD

▲

▲

3 、型号种类

HT4

计时范围

0.01S～999.9H 一个

继电器报警

HT6 0.01S～999.9H 一个

供电电源
85～256VAC

85～256VAC

HT7 0.01S～999.9H 一个 100～256VAC

尺寸(高×宽)
48× 48

48× 96

72× 72

100～240VAC   50Hz/60Hz

<3W

± 0.2%

<100mS

AC 250V/3A （阻性负载）

0.01S～99.99S;  0.1S～999.9S； 0.01M～99.99M;  0.1M～999.9M；

0.01H～99.99H;  0.1H～999.9H； 1S～99M59S;     1M～99H59M;

电    源

功    耗

重复精度

复位时间

触点负载

定时范围

延时范围 0.1S～999.9S；0.1M～999.9M；0.1H～999.9H；

工作寿命 机械寿命：5 百万次以上  电气寿命：额定负载内十万次

环境温湿度 0℃～+50℃（不结冰）； 35～85% RH

抗群脉冲干扰 ±2000V/1M

按▲键修改掉电记忆功能，HOL=NO：无掉电记忆

功能HOL=YES：有掉电记忆功能

按MOD键

LO定时预置值，按▲键及   键修改

 
▲

退出

↓

↓

↓

↓

↓
按MOD键↓

按MOD键↓

按MOD键

↓

↓
退出

按▲键选择延时输出时间的单位H （时）、M

（分）、S（秒）。

按▲键及    键修改Hi输出时间，当OUT设为

F、N方式时无此菜单设定

 
▲

按▲键选择LO输出方式，具体参考输出方式逻辑

图说明

按▲键及   键修改LO出输出时间，当LOM设为

DHOL、DOFF方式时无此菜单设定

 
▲

按MOD键

↓

↓

↓按MOD键

代号内容  定时范围

1_S    0.1～9999.9（秒）

2_S    0.01～999.99（秒）

1_M    0.1～9999.9（分）

2_M    0.01～999.99（分）

1_H    0.1～9999.9（时）

2_H    0.01～999.99（时）

HM      1M～999H59M

MS      1S～999M59S

Hi GO LO

按MOD键
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5 、接线说明

注意：若说明书接线图与实际仪表接线图有不同处，请按实际仪表接线图接线。

       RST:复位端子     PAU:暂停端子      CON:启动端子
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7 、尺寸

H

W L w

h

b

a

   型号
       面板尺寸             壳体尺寸                开孔尺寸

       H× W                h× w× L                a× b

   HT4             48×48               45×45×88             46×46

   HT7             72× 72              68× 68× 90             69× 69

   HT6             96× 48              92× 45× 90             93× 46

8 、安装、维修、保存

4.1  注意事项

仪表安装于以下环境：

     大气压力：86--106KPa

     环境温度：0-50℃

    环境湿度：35％-85％（无冷凝）

安装时应注意以下情况：

      环境温度的急剧变化可能引起的结露

     腐蚀性、易燃气体

      直接震动或冲击主体结构

    水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染

     过多的灰尘、盐份或金属粉末

      阳光直射

      热辐射积聚之处

4.2  安装过程

   (1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安

     装仪表的距形方孔。多个仪表安装时，

  左右两孔间的距离应大于 25mm；上下两

  孔间的距离应大于 30mm。

(2)将仪表嵌入盘面开孔内。

(3)在仪表安装槽内插入安装支架。

(4)推紧安装支架，使仪表与盘面结合牢固，

   收紧螺钉。

4.3 仪表维修

   仪表自开票之日起一年内，因制造质量

   发生故障由本厂负责全面保修，因使

    用不当而造成损坏的则本厂酌收修理

   成本费，本厂仪表终身维修。

4.4 仪表保存

    仪表应在包装齐全的情矿下存放在干燥

   通风、无腐蚀气体的场合。

O U T

O U T

输

出

方

式

R

OUT输出

计时值到达设定值后，继电器

吸合输出至所预定时间，直至

继电器自动复位进行下一次计

时动作。

显示 0

复位

设定SET

复位

设定SET

C

OUT输出

计时值到达设定值后自动复位，

继电器吸合输出至所预定时间，

直至继电器自动复位进行下一次

计时动作。

显示 0

F

OUT输出

显示值继续进行。输出在输入复位

之前进行保持。

显示 0

复位

9999

设定SET

N

显示 0

OUT输出

输出、显示值均在输入复位之前进

行保持。

复位

设定SET

继电器输出方式为N、F、R、C四种。

附图：输出方式逻辑图
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