
1 M20X1.5

2 G1/2

3 G1/4

4 1/4-18NPT

5 特殊规格并在定货要求中注明接口螺纹

245 0.5 ( 5V~4.5VDC 三线制 供电）、

210 0 ( )~10VDC 三线制
215 1 (~5VDC 三线制）
205 0 (~5VDC 三线制）
300 4 20mADC(~ 二线制）

测量量程为0-1Mpa ( Mpa Psi Bar)要注明测量单位，如 、 、

P1 屏蔽电缆引线 （标准电缆长度 增加电缆长度请注明）1.5m,

GB 赫斯曼接头

GC 航空插头

GF 隔离防爆

KT 空调压缩机专用型 （超小型结构）

GW 高温型（ ℃ ℃）-50 150~
GY 工业型（铸铝外壳）

量 程 ～ ～-100Kpa 0 60MPa

精 度 ±/ 0.5%FS ; 0.25%FS陶瓷传感器 金属应变片 扩散硅传感器

温度漂移 ± ℃0.3%FS/

电 源 – （常用 ）10 33V 24VDC 5VDC

输 出 – – ，任意选择4 20 mA,0-5/10VDC,1 5VDC

负载能力 电流型 ≤ Ω ，电压型≥ Ω600 100K

储存环境 ～ ℃- 40 125

外壳材料 常用不锈钢 可订做 不锈钢或铸铝外壳304( 316 )

注：除特别说明外，所有参数指标在 ℃测取25

选型举例： –

即： ， 口 输出信号 – 测量量程为

PG1300 10 Mpa-GB-B

4 20 mA 0-10Mp
.
压力接 ， ， ，赫斯曼接头，M20X1.5 a

扩散硅传感器
螺纹接口形式

A 陶瓷传感器 ( 0 50 , 10KPA 60MPA )使用环境温度 ~ ℃压力范围 可选择~
B 扩散硅传感器 ( -20 0 , -100KPA 60MPA )使用环境温度 ~7 ~℃压力范围 可选择

C 金属应变片 ( -20使用环境温度 ~7 ~0 , 2MPA 60MPA )℃压力范围 可选择

过载能力 达100%FS
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红线：+VCC

：0UT

黑线：GND

线蓝

三线制电压输出型1205、1215、1210、1245

1 2

3

1：电源+VCC

2：电源 GND

3：电压输出

三线制电压输出型1205、1215、1210、1245

红线：+VCC

线：0UT蓝

两线制电流输出型1300

1、电缆引线输出

两线制电流输出型1300

1 2

3

1：电源+VCC

2：信号输出
3、航空插头

两线制电流输出型1300

3

1：电源+VCC

2：信号输出2、赫斯曼接头

1：电源+VCC

2：电源 GND

3：电压输出

三线制电压输出型1205、1215、1210、1245

3

图 ：防1 水接头引出屏蔽电线形式
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202
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45
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4030

图 ：进口赫斯曼接头引出形式2

1

2

3

4

、注意电源必须为直流稳压电源。

、安装场所必须无 学腐蚀性气体的环境下使用

、测量含有腐蚀性液体如硫酸等，肯请说明要求。

、

化 。

若输入信号伴随高频干扰，应在线里用高频过滤器。
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测量仪表
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